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BUTLA KOMPOZYTOWA DO APARATÓW POWIETRZNYCH (SCBA) 
PRODUKCJA - POLSKA 

 

 
 
ZASTOSOWANIE: 
Magazynowanie sprężonego powietrza 
zgodnego z EN12021 przeznaczonego do 
oddychania. 
 
DANE TECHNICZNE: 
1. Waga:  2,8 kg  
2. Pojemność:  6,8 dm³ 
3. Ciśnienie robocze:  30 MPa 
4. Zapas powietrza:  2040 dm³ 
5. Ciśnienie obliczeniowe i próbne:  45 MPa 
6. Ciśnienie rozerwania min.:  90 MPa 
7. Zakres temperatur:   -50° do +60°C 
8. Okres legalizacji:  5 lat 
9. Czas użytkowania: 20, 30 lat i NLL - 
   - bez limitu czasowego 
 
 

 
STANDARD WYKONANIA: 
1. Wykonanie zgodne z normą EN 12245; 
    „CE” wg dyrektywy 2014/68/UE 
2. Gniazdo zaworu – AA6061 
3. Gwint M18x1,5 wg. EN144-1 
4. Liner – wykonany z polimerów PET 
5. Kompozyt - oplot włókna węglowego i 

kevlarowego 
5. Kolor żółty lub szary 
6. Osłony przeciwuderzeniowe typu dennic 

– spód i czasza butli kompozytowej  
 
OPCJE: 
1. Pokrowiec na butlę z tkaniny niepalnej i 

antyelektrostatycznej 
 

 


