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ey T APARAT POWIETRZNY DO
FOITAIr PROFESJONALNYCH ZASTOSOWAN

Zgodny z normga: PN-EN 137:2008 [Typ1; Typ2]
Certyfikowany zgodnie z Dyrektywa 89/686/EWG ; znak ,,CE”

Nowa linia aparatéw powietrznych, butlowych ProffAir® to profesjonalny sprzet ochrony drég
oddechowych do zastosowan w ratownictwie i ochronie pracy. Modutowa konstrukcja daje
mozliwos¢ wspétpracy z wezesniejsza linig produktu oraz unowoczesnienia posiadanego
sprzetu.

Ptyta nosna aparatu ergonomiczna i antystatyczna, dopasowana do anatomicznej budowy ciata. &, : H’;
Pasy nosne z samoblokujacymi klamrami zaciskowymi zapewniajacymi tatwa i szybka regulacje '

dtugosci. H 2

Pas biodrowy wyposazony w patentowa, samoblokujaca klamre zapinajaca z systemem regulacji = ‘ W
obwodu pasa i szybkiego, kontrolowanego roztaczenia. =
System redukcji cisnienia: Dwustopniowy o rozdzielonych stopniach: | stopien: reduktor HP, Il \\
stopien: automat oddechowy

Automaty oddechowe:
Nadcisnieniowe — uruchamiane pierwszym wdechem
Normalnocisnieniowe - Standard

Potfgczenie automat oddechowy - maska:
NadCcisnienie: szybkoztacze lub gwint M45x3
Standard: gwint Rd40x1/7"

Maski twarzowe:
Panoramiczne o duzym polu widzenia.
Zgodne z PN-EN 136, kl. CL3. Rozmiar: M/L

Urzadzenie kontrolne — manometr obrotowy z tarcza fluoroscencyjng
Urzadzenie sygnalizacyjne - cisnienie dziatania sygnatu: 5,5+/-0,5 MPa do 0 MPa.

Butle powietrzne:
- stalowe
1x6,0dm?* 30 MPa — 1800 dm>
2x4,0dm? 20 MPa - 1600 dm’
- kompozytowe
1x6,8dm?% 30 MPa — 2040 dm>
2x6,8dm?>/ 30 MPa - 4080 dm’




BUTLA KOMPOZYTOWA - PRODUKCJA - POLSKA

ZASTOSOWANIE:
Aparaty powietrzne (SCBA) - magazynowanie sprezonego powietrza zgodnego
ZEN12021 przeznaczonego do oddychania

DANE TECHNICZNE:

1. Waga: 3,5 kg

2. Pojemnos¢: 6,8 dm®

3. Cisnienie robocze: 30 MPa

4. Cisnienie obliczeniowe i prébne: 45 MPa
5. Cisnienie rozerwania min.: 90 MPa

6. Zakres temperatur pracy: -50° do +60°C
7. Okres uzytkowania: 15 lat

8. Okres legalizacji: 5 lat

ZBIORNIK STANDARDOWY:

1. Wykonanie zgodne z norma EN 12245;
2. Znak ,CE” wg dyrektywy 97/23/EWG

3. Liner - Plastomer - PE

4. Osfony dennic — spdd i czasza butli

5. Kolor Zétty lub naturalny kolor oplotu
6. Gniazdo zaworu - AA6061

7. Gwint zaworu - M18x1,5 wg EN144-1

OPCIE:
1.0znaczenia dodatkowe - etykieta — zgodnie z wymaganiami klienta

2.Pokrowiec z tkaniny niepalnej i antyelektrostatycznej

WYMIARY:

1. Dtugosc catkowita: 551 mm
2. Srednica butli: @ 160 mm

3. Srednica dennika: @ 166 mm



INFORMACJE TECHNICZNE | TECHNOLOGICZNE

Waga: 3,5 kg - najlzejsza butla na rynku
Wtasciwosci antymagnetyczne i elektroizolacyjne
Maksymalna odpornosc na korozje

Zawor butli - cylindryczny z gwintem M18x1,5

1. Gniazdo zaworu butli z gwintem M18x1,5

2. Warstwa wewnetrzna zabezpieczona przed utlenianiem

3. Liner z tworzywa termoplastycznego PE
4. Oplot obwodowy i krzyzowy wtdkna weglowego w osnowie epoksydowej
5. Oplot wtékna szklanego w osnowie epoksydowej

6. Zewnetrzna, trwata powtoka zywicy epoksydowej utwardzana termicznie

7. Ostony dennic absorbujgce energie uderzenia— spdd i czasza butli




ProffAir®

APS/4 - NOWA LINIA
APARATOW POWIETRZNYCH FASER S.A.

Egeria-Group [ IS09001 ] | Kontakt | Serwis FASER |

Strona serwisu technicznego:

Witamy na stronie serwisu [Proffer-Tech]

Butle kompozytowe [Proffer-Tech] Profesjonalna Oferta

Produkty

Techniczna sprzetu
ochronnego i serwisowego dostarczanego w sieci EGERIA-GROUP

¥ Aparat powietrzny butlowy [SCBA] ProffAir APS/4 - FASER S.A. z butlg

Wazne informacje kompozytowaq polskiej produkcji

Serwis techniczny SCBA Nowa linia - aparat

- Panorama Plus | proffair APS/4 to profesjonalny sprzet ochrony drac
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ul. Putawska 392, 02-845 Warszawa
tel.: (+48) 22 855 11 40
fax: (+48) 22 855 06 70
e-mail: egeria@egeria-group.com
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Oddziat Wroctaw:

ul. Buforowa 4E, 52-131 Wroctaw
tel./faks: (+48 71) 36 70 112
e-mail: wroclaw@egeria-group.com

Telefony obstugi handlowej w Polsce:

Biatystok tel: 85/8745911 Rzeszow tel: 17/7877 911 Krakow tel: 12/39 17911
Bydgoszcz tel: 52/56 97 911 Szczecin tel: 91/8808 911 Lublin  tel: 81/47 13911
Gdarnisk tel: 58/7397 911 Torun tel: 56/47 59911 todz tel: 42/27 82911
Gorzéw Wikp. tel: 95/78 21911 Warszawa tel: 22/3492 911 Olsztyn tel: 89/6752 911
Katowice tel: 32/7298 911 Wroctaw tel: 71/7232 911 Opole tel: 77/5462 911
Kielce tel: 41/2434 911 Zielona Géra tel: 68/4103911 Poznan tel: 61/6427 911

WWWw.egeria-group.com



